
 

El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice 
 

Tecatel    -     Pol. Ind. Pardines, C/ Lletra B, 1 - 46722 Beniarjó, Valencia (España) -   Tel.: 96 280 04 04  Fax: 96 280 02 53         tecatel.com 

 

 
 

Descripción del producto Product description 

 

 Registro principal de fibra óptica para interior 

 Montaje en pared 

 Soporta hasta 24 empalmes 

 Se pueden instalar hasta 24 adaptadores SC (no incluidos) 

 Ideal para la distribución de fibra óptica en edificios 

 Fácil instalación del cableado de interconexión 

 Incluye todos los accesorios para realizar una instalación segura, 
fiable y de calidad 

 Control total del radio de curvatura de la fibra 

 Incluye juego de llaves 

 

 Main fiber optic indoor register 

 Wall Mounting 

 Supports up to 24 splices 

 Up to 24 SC adapters can be installed (not included) 

 Ideal for fiber optic distribution in buildings 

 Easy installation of interconnect wiring 

 Includes all accessories for safe, reliable and quality installation 
 

 Total control bend radius of the fiber 

 Includes set of keys 

 

Especificaciones técnicas / Technical specifications 

 
 Especificaciones generales / General specifications 

 Radio de curvatura mínimo 
    Minimum bend radius 

30 mm 

 Test retardante de llama 
    Flame retardant test 

GB5169.7 

 Rango de temperatura de trabajo y almacenamiento 
    Working temperature range and storage -40 oC ~ 85 oC 

 Protección 
    Protection 

IP65 

 Dimensiones 
    Dimensions 

Alto 42 cm, Largo 44 cm, Ancho 8.5 cm 

 Peso 
    Weight 

 6.6 kg 
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Registro principal de fibra óptica, 24 SC 
Fiber optic main register, 24 SC 
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