
Descripción del producto Product description

 Caja de distribución para instalaciones FTTH
 Dispone de 2 entradas y 48 salidas para la segregación y 

distribución de fibra óptica
 Conectores SC
 Montaje en interior y exterior
 Totalmente estanca y resistente a la intemperie
 Incluye todos los accesorios para su montaje

 Distribution box for installations FTTH
 Provides 2 inputs and 48 outputs for segregation and fiber optic 

distribution
 SC connectors
 Mounting indoor and outdoor
 Totally watertight and weatherproof
 Includes all accessories for assembly

Características Features

 Capacidad para 48 fusiones
 Protección de radio de curvatura
 Posibilidad de albergar un splitter conectorizado
 Fabricado en plástico ABS
 Cumple la normativa ICT2

 Capacity for 48 fusions
 Radius of curvature protection
 Possibility of hosting a connectorized splitter
 Made of plastic ABS
 Compliant with ICT2

Aplicaciones Applications

 FTTH
 CATV
 Redes de área local

 FTTH
 CATV
 Local area networks

Especificaciones técnicas / Technical specifications

 Entradas
  Input

2

 Salidas
  Outputs

48

 Adaptadores utilizados
  Used adapters

SC

 Rango de temperatura de trabajo
  Operating temperature range

-40 oC~ +60 oC

 Protección
  Protection

IP68

 Dimensiones
  Dimensions

Alto 420 mm, Largo 335 mm , Ancho 130 mm
High 420 mm, Long 335 mm, Width 130 mm

 Peso
  Weight

 1,18 kg
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Producto Marca Código

Caja de distribución 48 SC FTTH
48 SC FTTH distribution box
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